BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

SENSORS

Beschreibung

Typ Temperaturfiihler fir Wandmontage Typ Feuchte-, Temperaturfiihler fir Wandmontage

Leistungsmerkmale Einsatzbereich

In der Gebaudeautomation werden preisgiinstige Messfihler bendtigt, die
fiir den Dauereinsatz geeignet und gegen Uberspannung und Transienten
geschitzt sind. Weitere Aspekte sind DC/AC-Speisung, eine hohe Lang-

zeitstabilitat sowie eine gute Messgenauigkeit in der Anwendung. Die B+B

+ Standardsignal 0...10 V oder 4...20 mA
+ Feuchtemessung linearisiert und temperaturkompensiert
+ Hohe Langzeitstabilitat, innovative Technik

* Fahler Ed.elstahlge.héuse aus 14571 Fiihler der GLT-Serie sind fiir diese Anforderungen entwickelt und eignen

* Hochwertiges Gehéuse IP 65 sich durch modernste Sensortechnik und innovativen Aufbau speziell fiir den
+ Fuhlerkopf mit PE Sinterfilter Einsatz in diesem Bereich.

+ Optional mit Display Verwendet wird ein multifunktionaler digitaler Sensor, welcher wahlweise

Temperatur oder Temperatur und Feuchte misst. Die Messung der relati-
ven Feuchte erfolgt mit einem prazisen und langzeitstabilen kapazitiven

Anwendungsgebiete Polymersensorelement mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung
der Messwerte ist linearisiert und temperaturkompensiert. Bei der 0...10 V

* Gebaudeleittechnik Ausfiihrung erfolgt die Spannungsversorgung wahlweise mit AC oder DC

* Industrielle Mess- und Regelungstechnik Speisung. Die 4...20 mA Ausfiihrung ist nur fiir DC Speisung vorgesehen.

+ Klimaaufzeichnung Der Messfiihler aus hochwertigem Edelstahl besitzt einen feinporigen PE-
+ Trocknungstechnik Schutzfilter und ist am Fuhlerkopf Uber eine Teflondurchfiihrung druckdicht

gegen den Umgebungsdruck ausgefiihrt. Dadurch kann der Fiihler auch bei
Druckdifferenzen und héheren Strdmungsgeschwindigkeiten, beispielsweise
in Luftungskanalen, betrieben werden. Durch den groen Anschlussbere-

ich und die beschrifteten Klemmen ist ein unkomplizierter und schneller
Anschluss gewahrleistet.

Achtung: Die Feuchte- / Temperaturfiihler dirfen nicht in der Umgebung von
aggressiven oder korrosiven Gasen oder Dampfen betrieben werden!
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

Technische Daten
Feuchtemessung

Messbereich 0...100% RH, nicht kondensierend
Genauigkeit + 2% RH (von 0...90% RH)
Ansprechzeit t,, ca. 25 sec. (mit Schutzfilter)

Ausgangsskalierung 0..100 % RH

Temperaturmessung

Messbereich -40..4125 °C
Genauigkeit 40,3 °C (von 0...+90 °C)
Ausgangsskalierung wahlbar, DIP-Schalter
CE-Konformitat 2014/30/EU

EMV Storfestigkeit EN 55014-2:2016

EMV Stéraussendung EN 55014-1:2012

Abmessungen Fihler
Gehéause Fuhler

65x59x37mm, siehe Malzeichnung
Edelstahl 1.4571
Polyamid, UV-stabil

Schutzfilter PE-Sinterfilter 25 pm
Gehause Elektronik Polyamid GK30

Anschluss Schraubklemmen 0,75 mm?
Kabelverschraubung M16 x 1,5

Klemmbereich 4,0..85mm
Betriebsspannung Typ-10V: 15 ... 24 V AC/DC

Typ —20MA: 16 ... 24 V DC

bei 24V Betriebsspannung: max. 400 Ohm
bei 16V Betriebsspannung: max. 40 Ohm
TVS Diode

Biirde (Shunt)

Uberspannungsschutz

Speisung

Fur die 4 ... 20 mA Ausfiihrung ist nur DC-Speisung méglich. Die 0 ... 10
V-Ausflihrung kann alternativ mit DC oder AC-Spannung oder auch mit
ungesiebter gleichgerichteter Spannung gespeist werden.

Bei AC-Speisung muss der Fupunkt des Transformators auf Signalmasse
liegen und der Anschluss weiterer Flihler muss unbedingt phasengleich erfol-
gen. Bei Speisung mit gleichgerichteter ungesiebter Spannung muss Minus
auf der Bezugsmasse und Plus auf +DC/AC 24 V geschaltet werden. Fal-
scher Anschluss fiihrt zu Fehlfunktion oder zur Beschadigung der Elektronik!

Anschluss

Fur den Anschluss sollten bevorzugt geschirmte Anschlusskabel verwendet
werden. Dies ist vor allem in EMI-gestorter Umgebung zu beachten. Die
Schirmung ist zu erden. Priifen Sie vor dem Anschluss, ob die Versorgungs-
spannung mit der im Datenblatt spezifizierten Betriebsspannung tiberein-
stimmt.
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SENSORS

Kalibrierung

Die Messfiihler werden riickflhrbar auf die nationalen Standards der PTB ka-
libriert. Kalibrierzertifikate nach 1ISO 9001 sind gegen Aufpreis erhéltlich. Zur
Uberpriifung der Messgenauigkeit durch den Endanwender sind Referenz-
zellen mit festen Feuchtewerten lieferbar. Zur Sicherung der Spezifikationen
empfehlen wir die Uberpriifung in regelmaBigen Intervallen.

Messung der Signalspannung

Um Messfehler durch den Leitungswiderstand und den Versorgungsstrom
uber die Masseleitung zu vermeiden ist bei der 0 ... 10V-Ausflihrung eine
separate Masseleitung fir die Signalspannung vorzusehen. Die Spannungs-
messung sollte als Vierdrahtmessung erfolgen.

Schutzfilter

Der Feuchtefiihler wird standardmaRig mit einem 25 um PE Sinterfilter
geliefert. Andere Filter, auch hydrophobe Spezialfilter sind als Sonderzube-
hor lieferbar. Niederschlédge auf dem Filter oder Sensorelement konnen das
Ansprechverhalten verschlechtern. Verschmutzte Filter sollten ausgetauscht
werden.

Justage

Die Sensoren sind langzeitstabil und bei reiner Umgebungsluft wartungsfrei.
Eine Nachkalibrierung ist daher in aller Regel nicht erforderlich. Fir die zwei
Ausgénge sind auf der Grundplatine Taster vorgesehen, an denen bei Bedarf
die Ausgange nachjustiert werden kdnnen. Hierfiir wird ADJ+ fiir den Tem-
peraturausgang oder die ADJ- fir den Feuchteausgang vier Sekunden lang
gedrtickt. Danach blinkt die LED auf der Platine und es kann mit ADJ+ und
ADJ- nachjustiert werden. Fir den Feuchtekanal empfiehlt sich die Verwen-
dung unserer Feuchte-Referenzzellen als Kalibriernormal. Die Justage des
Temperaturkanals erfolgt mit einem Referenz-Thermometer. Die Kalibrierung
setzt entsprechende Kenntnisse voraus und ist nur zu empfehlen, falls
entsprechende Erfahrung und Ausristung vorhanden sind!
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

Justage Temperatur

1. Halten Sie die ADJ+ Taste 4 Sekunden lang gedriickt

2. Die LED beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass der Einstellmodus
aktiv ist

3. Driicken Sie ADJ+, um den Temperaturwert zu erhéhen

4. Driicken Sie ADJ-, um den Temperaturwert zu verringern

5. Warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden, damit die Einstellung
gespeichert wird

Justage Feuchtigkeit

1. Halten Sie die ADJ- Taste 4 Sekunden lang gedriickt

2. Die LED beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass der Einstellmodus
aktiv ist

3. Drlicken Sie ADJ+, um den Feuchtewert zu erhdhen
Driicken Sie ADJ-, um den Feuchtewert zu verringern

5. Warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden, damit die Einstellung
gespeichert wird

Auf Standardwerte zurlicksetzen

1. Halten Sie die Tasten ADJ+ und ADJ- gleichzeitig 4-5 Sekunden lang
gedriickt
Die LED blinkt

3. Sowohl die Temperatur- als auch die Feuchtigkeitseinstellungen werden
auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt

Ausgangsskalierung

Die Ausgangsskalierung der Temperatur I&sst sich mithilfe des auf der Platine
befindlichem, DIP-Schalters einstellen. Je nach Stellung der 3 Schalter wird
der Ausgang auf unterschiedliche Temperaturbereiche eingestellt. Werkseitig
ist der Fuhler auf -20 ... +80 °C eingestellt.

A

Rl
S1 S2 S3 Skalierung
Off Off Off -20 ... +80 °C (Auslieferungszustand)
Off Off On -30...+70°C
Off On Off -40 ... +60 °C
Off On On -40...+125°C
On Off Off 0..+50 °C
On Off On 0..+75°C
On On Off 0..+100°C
On On On 0..+125°C
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SENSORS

Montage des Messfuhlers

Die Montage sollte mit dem Fihlerrohr nach unten erfolgen, um keinen
Messfehler durch die Eigenerwarmung der Elektronik zu erhalten. Eine
Grundstromung im Bereich des Fiihlers ist von Vorteil.

Der Fuhler ist am Kopf bis 100 mbar druckdicht. Die Fiihler sind nicht fiir
Druckluft mit héherem Druck geeignet, hierfir sind spezielle Bauformen
lieferbar!

Fir AuRenanwendungen wird ein spezielles Wetterschutzgehause mit Mast-/
Wandhalterung sowie ein hydrophober PE-Sinterfilter empfohlen. Alternativ

ist auch ein Montageflansch mit Klemmring/Klemmschraube erhéltlich.

Ausfihrung

Ausfiihrung z.B. fir Wandmontage oder als Auflenfihler, der Messfiihler ist
horizontal (stirnseitig) an die Auswerteelektronik angeflanscht. Das Flihler-
rohr hat eine Lange von 35/ 70 mm und das Gehause ist aus Polyamid.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

DC/AC
SUPPLY

— -
=)

Steckerbelegungen
Temperaturmessung 0...10 V
;20328 _14-> AcC/DC 15..24V
2 :
TEMP U Tem
0..10V —_->—O_?D
GND OV —2m)
Klemme  Funktion Beschreibung
1 +DC/AC 15...24V  Betriebsspannung
2 GNDOV Bezugspotential
3 TEMPO..10V Temperatur-Signal 0 ... 10 V

J=m
Jom’

=
-
yo

| ceciac 2.24v" |

1®
@
)]

| e
oUT1/0.,
ouT 2¢

.

Die Messung des Ausgangssignals sollte mit separater Signalmasse erfol-
gen, um Messfehler durch Spannungsabfall an der Versorgungsmasse zu

vermeiden.
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Feuchtemessung 0 ...

10 V und Temperaturmessung 0 ...
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Beschreibung
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Temperatur und Feuchte jeweils auf GND bezogen, Betriebsspannung +DC/
AC 15 ... 24 V ist fir beide Messwandler gemeinsam.

Die Messung des Ausgangssignals sollte mit separater Signalmasse erfol-
gen, um Messfehler durch Spannungsabfall an der Versorgungsmasse zu

vermeiden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuRenfuhler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

SENSORS

Temperaturmessung 4...20 mA Feuchtemessung 4 ... 20 mA und Temperaturmessung 4 ... 20 mA
+DC _[1\ +DC 16...24V +DC _[1 +DC 16..24 V
16..24V | - I ) .
9 TEMP _|2 BURREY 9 - SUPPLY
o.1ov [ 4.20mA | o =
3 HYGRO
NG . 4..20mA |
g
N.C. —i- ]
5 _I:optionalz SHIELD — g
__[—optional: SHIELD __->—°__I_ = =

Klemme  Funktion Beschreibung Klemme Funktion Beschreibung

1 +DC 16 ...24 V Betriebsspannung 1 +DC 16 ... 24 V Betriebsspannung

2 TEMP4..20mA  Temperatur-Signal 4 ... 20 mA 2 TEMP4..20 mA  Temperatur-Signal 4 ... 20 mA
3 unbelegt 3 HYGRO 4 ...20 mA  Feuchte-Signal 4 ... 20 mA

4 unbelegt 4 unbelegt

5 SHIELD Abschirmung 5 SHIELD Abschirmung

Die Abschirmung (SHIELD) ist optional zu belegen. Anschluss (iber ge- Die Abschirmung (SHIELD) ist optional zu belegen. Anschluss (iber ge-
schirmte Leitungen ist zu empfehlen. schirmte Leitungen ist zu empfehlen.
Betriebsspannung +DC 16 ... 24 V ist fir beide Messwandler gemeinsam.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

AuBenfiihler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe

Produktschlissel

SENSORS

Produktschliissel fiir Feuchte-Temperaturfiihler

Beispiel: 0551 3

0551 Dééﬁ

Sensorart
1 Temperatur digital (STS)
3 Feuchte + Temperatur digital (SHT)

Ausgangssignal Kalibrierung

1 0...10 V Standard

2 4...20 mA Standard

3 0...10 V Messbereich kundenspezifisch
4 4...20 mA Messbereich kundenspezifisch

Gewahrleistung

Auf unsere hochwertigen Messfiihler erhalten Sie 24 Monate Garantie. Me-
chanisch beschédigte Sensorelemente und Eingriffe in die Elektronik fiihren
zum Verlust von Gewéhrleistungsanspriichen. Kalibrier-Dienstleistungen sind
von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Technische Anderungen vorbehalten
0141 0316-244 18.05.2026

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Stralle 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com

Display

0 ohne Display

1 mit Display

Bauform

0 B+B Kunststoffgehduse Raumfiihler

1 B+B Kunststoffgehause AuRenfiihler

2 B+B Kunststoffgehduse Kanalfiihler

3 B+B Kunststoffgehause Pendelfiihler
4 B+B Kunststoffgehause Kompakifiihler

Achtung

Extreme mechanische und unsachgemalie Beanspruchung sind unbedingt zu
vermeiden.

Das Produkt ist nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen und medizintechni-
schen Anwendungen einsetzbar.
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