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Kanalfühler Feuchte/Temperatur
der GLT-Baureihe, mit oder ohne Display

Beschreibung

Typ Feuchte-, Temperaturfühler 
für Kanalmontage

Einsatzbereich
In der Gebäudeautomation werden preisgünstige Messfühler benötigt, die für 
den Dauereinsatz geeignet und gegen Überspannung und Transienten ge-
schützt sind. Weitere Aspekte sind DC/AC-Speisung, eine hohe Langzeitsta-
bilität sowie eine gute Messgenauigkeit in der Anwendung. Die B+B Fühler 
der GLT-Serie sind für diese Anforderungen entwickelt und eignen sich durch 
modernste Sensortechnik und innovativen Aufbau speziell für den Einsatz in 
diesem Bereich.
Verwendet wird ein multifunktionaler digitaler Sensor, welcher wahlweise Tem-
peratur oder Temperatur und Feuchte misst. Die Messung der relativen Feuch-
te erfolgt mit einem präzisen und langzeitstabilen kapazitiven Polymersensor-
element mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung der Messwerte ist 
linearisiert und temperaturkompensiert. Bei der 0...10 V Ausführung erfolgt 
die Spannungsversorgung wahlweise mit AC oder DC Speisung. Die 4...20 
mA Ausführung ist nur für DC Speisung vorgesehen.  Der Messfühler aus 
hochwertigem Edelstahl besitzt einen feinporigen PE-Schutzfi lter und ist am 
Fühlerkopf über eine Tefl ondurchführung druckdicht gegen den Umgebungs-
druck ausgeführt. Dadurch kann der Fühler auch bei Druckdifferenzen und hö-
heren Strömungs geschwindigkeiten, wie sie in Lüftungskanälen vorkommen, 
betrieben werden. Durch den großen Anschlussbereich und die beschrifteten 
Klemmen ist ein unkomplizierter und schneller Anschluss gewährleistet. 
Achtung: Die Feuchte- / Temperaturfühler dürfen nicht in der Umgebung von 
aggressiven oder korrosiven Gasen oder Dämpfen betrieben werden!

Leistungsmerkmale

• Standardsignal 0...10 V oder 4...20 mA
• Feuchtemessung linearisiert und temperaturkompensiert
• Hohe Langzeitstabilität, innovative Technik
• Fühler Edelstahlgehäuse aus 1.4571
• Hochwertiges Gehäuse IP 65
• Fühlerkopf mit PE Sinterfi lter
• Optional mit Display

Anwendungsgebiete

• Gebäudeleittechnik 
• Industrielle Mess- und Regelungstechnik
• Klimaaufzeichnung
• Trocknungstechnik

Typ Temperaturfühler 
für Kanalmontage

Technische Daten
Temperaturmessung
Messbereich -40...+125 °C 
Genauigkeit ±0,3 °C (von 0...+90 °C)
Ausgangsskalierung Wählbar, DIP-Schalter
Feuchtemessung bei Temperatur- und Feuchtefühler
Messbereich 0...100% RH, nicht kondensierend
Genauigkeit ± 2% RH (von 0...90% RH)
Ansprechzeit t90 ca. 25 sec. (mit Schutzfi lter)
Ausgangsskalierung 0...100 % RH
Allgemein
CE-Konformität 2014/30/EU
EMV Störaussendung DIN EN 55014-1:2018
EMV Störfestigkeit DIN EN 61000-4-2 bis -6:2009 bis 2015
Abmessungen Fühler 65x59x37mm, siehe Maßzeichnung 
Gehäuse Fühler Edelstahl 1.4571

Polyamid, UV-stabil
Schutzfi lter PE-Sinterfi lter 25 µm
Gehäuse Elektronik Polyamid GK30
Anschluss Schraubklemmen 0,75 mm²
Kabelverschraubung M16 x 1,5
Klemmbereich 4,0 ... 8,5 mm
Betriebsspannung Typ –10V: 15 ... 24 V AC/DC

Typ –20MA: 16 ... 24 V DC
Bürde (Shunt) bei 24V Betriebsspannung: max. 400 Ohm

bei 16V Betriebsspannung: max. 40 Ohm
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Speisung
Für die 4 ... 20 mA Ausführung ist nur DC-Speisung möglich. Die 0 ... 10 V-
Ausführung kann alternativ mit DC oder AC-Spannung oder auch mit unge-
siebter gleichgerichteter Spannung gespeist werden.
Bei AC-Speisung muss der Fußpunkt des Transformators auf Signalmasse 
liegen und der Anschluss weiterer Fühler muss unbedingt phasengleich erfol-
gen. Bei Speisung mit gleichgerichteter ungesiebter Spannung muss Minus 
auf der Bezugsmasse und Plus auf +DC/AC 24 V geschaltet werden. Falscher 
Anschluss führt zu Fehlfunktion oder zur Beschädigung der Elektronik!

Anschluss
Für den Anschluss sollten bevorzugt geschirmte Anschlusskabel verwendet 
werden. Der Schirm sollte steuerungsseitig mit GND verbunden werden. Prü-
fen Sie vor dem Anschluss, ob die Versorgungsspannung mit der im Daten-
blatt spezifi zierten Betriebsspannung übereinstimmt. 

Kalibrierung
Die Messfühler werden rückführbar auf die nationalen Standards der PTB ka-
libriert. Kalibrierzertifi kate nach ISO 9001 sind gegen Aufpreis erhältlich. Zur 
Überprüfung der Messgenauigkeit durch den Endanwender sind Referenz-
zellen mit festen Feuchtewerten lieferbar. Zur Sicherung der Spezifi kationen 
empfehlen wir die Überprüfung in regelmäßigen Intervallen.

Schutzfi lter
Der Feuchtefühler wird standardmäßig mit einem 25 µm PE Sinterfi lter ge-
liefert. Andere Filter, auch hydrophobe Spezialfi lter sind als Sonderzubehör 
lieferbar. Niederschläge auf dem Filter oder Sensorelement können das An-
sprechverhalten verschlechtern. Verschmutzte Filter sollten ausgetauscht 
werden.

Display
Die Gerätevarianten mit Display verfügen über ein energiesparendes E-Pa-
per-Display. Dieses hält ähnlich einem E-Book-Reader die letzte Darstellung 
auch bei ausgeschaltetem Gerät bei. Die blinkenden Symbole für Feuchte 
bzw. Temperatur signalisieren den aktiven Betrieb des Fühlers.

Justage
Die Sensoren sind langzeitstabil und bei reiner Umgebungsluft wartungsfrei. 
Eine Nach kalibrierung ist daher in aller Regel nicht erforderlich. Für die zwei 
Ausgänge sind auf der Grundplatine Taster vorgesehen, mit denen bei Be-
darf die Ausgänge nachjustiert werden können. Hierfür wird ADJ+ für den 
Temperaturausgang oder die ADJ- für den Feuchteausgang vier Sekunden 
lang gedrückt. Danach blinkt die LED auf der Platine und es kann mit ADJ+ 
und ADJ- nachjustiert werden. Fühler mit eingebautem Display zeigen links 

die jeweiligen Messwerte in °C bzw. %RH. Über den Messeinheiten wird mit 
kleiner Schrift der jeweils eingestellte Offset mit entsprechendem Vorzeichen 
(im untenstehenden Beispiel „0,0“) angezeigt. Für den Feuchtekanal empfi ehlt 
sich die Verwendung unserer Feuchte-Referenzzellen als Kalibriernormal. Die 
Kalibrierung setzt entsprechende Kenntnisse voraus und ist nur zu empfehlen, 
falls entsprechende Erfahrung und Ausrüstung vorhanden sind!

Ausführung Artikel-Nr.
Kanalfühler Temperatur 4...20 mA mit Display 0551 1221
Kanalfühler Temperatur 4...20 mA ohne Display 0551 1220
Kanalfühler Temperatur 0...10 V mit Display 0551 1121
Kanalfühler Temperatur 0...10 V ohne Display 0551 1120
Kanalfühler Temperatur und Feuchte 4...20 mA mit Display 0551 3221
Kanalfühler Temperatur und Feuchte 4...20 mA ohne Display 0551 3220
Kanalfühler Temperatur und Feuchte 0...10 V mit Display 0551 3121
Kanalfühler Temperatur und Feuchte 0...10 V ohne Display 0551 3120
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Justage Temperatur
1.	 Halten Sie die ADJ+ Taste 4 Sekunden lang gedrückt
2.	 Die LED beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass der Einstellmodus 

aktiv ist
3.	 Drücken Sie ADJ+, um den Temperaturwert zu erhöhen
4.	 Drücken Sie ADJ-, um den Temperaturwert zu verringern
5.	 Warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden, damit die Einstellung 

gespeichert wird

Justage Feuchtigkeit
1.	 Halten Sie die ADJ- Taste 4 Sekunden lang gedrückt
2.	 Die LED beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass der Einstellmodus 

aktiv ist
3.	 Drücken Sie ADJ+, um den Feuchtewert zu erhöhen
4.	 Drücken Sie ADJ-, um den Feuchtewert zu verringern
5.	 Warten Sie nach der Einstellung einige Sekunden, damit die Einstellung 

gespeichert wird

Auf Standardwerte zurücksetzen
1.	 Halten Sie die Tasten ADJ+ und ADJ- gleichzeitig 4-5 Sekunden lang 

gedrückt
2.	 Die LED blinkt
3.	 Sowohl die Temperatur- als auch die Feuchtigkeitseinstellungen werden 

auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt

Ausgangsskalierung:
Die Ausgangsskalierung der Temperatur lässt sich mithilfe des auf der Platine 
befindlichem, DIP-Schalters einstellen. Je nach Stellung der 3 Schalter wird 
der Ausgang auf unterschiedliche Temperaturbereiche eingestellt. Die Einstel-
lung kann im laufenden Betrieb geändert werden. Werkseitig ist der Fühler auf 
-20 ... +80 °C eingestellt. 

S1 S2 S3 Skalierung 
Off Off Off -20 ... +80 °C   (Auslieferungszustand)
Off Off On -30 ... +70 °C
Off On Off -40 ... +60 °C
Off On On -40 ... +125 °C
On Off Off 0 ... +50 °C
On Off On 0 ... +75 °C
On On Off 0 ... +100 °C
On On On 0 ... +125 °C

Montage des Messfühlers
Die Montage sollte mit dem Fühlerrohr nach unten erfolgen, um eventuelle 
Messfehler durch die Eigenerwärmung der Elektronik zu reduzieren. Eine 
Grundströmung im Bereich des Fühlers ist von Vorteil.
Der Fühler ist am Kopf bis 100 mbar druckdicht. Die Fühler sind nicht für 
Druckluft mit höherem Druck geeignet.
Der Fühler kann direkt auf Lüftungskanälen montiert werden. Bohren Sie dazu 
mit Hilfe der nebenstehenden Bohrschablone das Loch für den Fühler und 
die zwei Befestigungsschrauben. Befestigen Sie den Fühler mit untergelegter 
Dichtung direkt auf dem Lüftungskanal.

Ausführungen
Der Messfühler ist von unten an die Auswerteelektronik angebaut. Andere Fühler-
rohr-Längen (max. 500 mm) auf Anfrage.

Zubehör Artikelnummer
Sinterfilter  Edelstahl 1.4404, 45µm 0400 0449-10
Sinterfilter PTFE, 15µm 0400 0449-50
Sinterfilter PE, 25µm 0400 0449-40
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Maßzeichnung Feuchte-,Temperaturfühler

Maßzeichnung Gehäusekopf mit Display

Maßzeichnung Temperaturfühler

Bohrschablone
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Feuchtemessung 0 ... 10 V und Temperatur messung 0 ... 10 V

Klemme Funktion Beschreibung

1 +DC/AC 15 ... 24 V Betriebsspannung
2 GND 0 V Bezugspotential
3 TEMP 0 ... 10 V Temperatur-Signal 0 ... 10 V
4 HYGRO 0 ... 10 V Feuchte-Signal 0 ... 10 V

Steckerbelegungen

Temperaturmessung 0...10 V

Klemme Funktion Beschreibung
1 +DC/AC 15 ... 24 V Betriebsspannung
2 GND 0 V Bezugspotential
3 TEMP 0 ... 10 V Temperatur-Signal 0 ... 10 V

15
15

15
15
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Temperaturmessung 4...20 mA

Klemme Funktion Beschreibung

1 +DC 16 ... 24 V Betriebsspannung
2 TEMP 4 ... 20 mA Temperatur-Signal 4 ... 20 mA
3 --- unbelegt
4 --- unbelegt
5 SHIELD Abschirmung

Die Abschirmung (SHIELD) ist optional zu belegen. Anschluss über ge-
schirmte Leitungen ist zu empfehlen.

Feuchtemessung 4 ... 20 mA und Temperatur messung 4 ... 20 mA

Klemme Funktion Beschreibung
1 +DC 16 ... 24 V Betriebsspannung
2 TEMP 4 ... 20 mA Temperatur-Signal 4 ... 20 mA
3 HYGRO 4 ... 20 mA Feuchte-Signal 4 ... 20 mA
4 --- unbelegt
5 SHIELD Abschirmung

Die Abschirmung (SHIELD) ist optional zu belegen. Anschluss über ge-
schirmte Leitungen ist zu empfehlen.
Betriebsspannung +DC 16 ... 24 V ist für beide Messwandler gemeinsam.
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