DATENBLATT

Feuchte-Referenzzellen

REFZ

Beschreibung

Technische Daten

Feuchte-Referenzzellen

B8+B Thermo-Technik GmbH IS

Feuchtewerte
(bei Nenntemperatur von 23 °C)
=Salzfiillung

Typische Genauigkeit
Nenntemperatur

Einsatztemperatur
(keine Temperaturzyklen)
Lagertemperatur

Arbeitsdruck
Membrane

Haltbarkeit
Werkstoffe
Abmessungen Zelle

Technische Anderungen vorbehalten
01410316-303  12.01.2024

11,3% RH = LiCI
22,8% RH = C,H.KO,
32,9% RH = MgCl,
43,2% RH = K.CO,
53,5% RH = Mg(NO,),
75,4% RH = NaCl
84,7% RH = KCL

+3 % RH bei 23 °C

23°C
20...40°C
20...40°C

atmospharischer Umgebungs-
druck

Polyethylen-Sinterfilter, Poren-
weite 3 um

Nahezu unbegrenzt
Polyethylen, Acrylglas, ABS

SENSORS

Leistungsmerkmale

+ Referenzzellen fiir kapazitive Feuchtefiihler

+ Hohe Genauigkeit durch Salze der Qualitatsstufe ,zur Analyse*

+ Verschiedene Ausfiihrungen mit Salzflllungen von 11,3 % RH bis
84,7 % RH

* Hochwertiges Diaphragma flir kontaktlose Prifung des
Messfihlers

+ Transparentes Gehause zur visuellen Kontrolle der Sattigung

+ Lange Haltbarkeit, nachfiillbar

+ Wahlweise mit Anschlussgewinde G1/2“ oder M20 x 1,5 mm

Anwendungsgebiete

+ Kalibrierung von Feuchtemessgeraten und Feuchtemesssonden
+ Definierte Feuchtelagerung von Proben
+ Befeuchtungszelle fir Forschungs- und Versuchszwecke

Eigenschaften

Die Feuchte-Referenzzellen dienen zur Kontrolle und zum Abgleich
von kapazitiven Feuchteflinlern sowie als Feuchtestandard fiir wis-
senschaftliche Anwendungen. Im Priifraum der Zelle wird durch eine
gesattigte Salzlosung eine definierte relative Luftfeuchte erzeugt. Die
Genauigkeit der Feuchtewerte in den Referenzzellen wird durch die
physikalisch-chemischen GesetzmaRigkeiten bestimmt. Unter Labor-
bedingungen I&sst sich eine Genauigkeit von +/-1 % RH erreichen.
Der Priifraum ist durch ein Diaphragma von der Ldsung abgetrennt,
so dass der zu priifende Messfihler vor Kontaminierung mit der Salz-
I6sung geschiitzt ist. Die Priifbehalter sind unabhéngig von der Lage,
auch liegend oder ,lber Kopf*, einsetzbar. Durch verschiedene Aus-
fihrungen, die sich in der Salzflllung unterscheiden, ist der gesamte
Feuchtebereich von 11,3 % RH bis 84,7 % RH abgedeckt. Fiir
Priifzwecke wird mindestens eine Zelle bendtigt. Zur Justierung von
Messfiihlern sollten mindestens zwei verschiedene Zellen (z.Bsp. 32,9
% RH und 75,4 % RH) verwendet werden. Fir die gebrduchlichsten
Abgleichpunkte sind Komplett-Sets lieferbar. Fir eine einfach Adap-
tierung der Zellen mit den Flhlern, kdnnen diese wahlweise mit einem
G1/2"-Gewinde oder M20 x 1,5 mm-Gewinde fiir eine Klemmver-
schraubung geliefert werden. Die Klemmverschraubung gewahrleistet
gasdichten Abschluss mit dem Fiihler (& 10 ... 14 mm).

@ 40 x 105 mm (mit Deckel) Grundsatzlich miissen die Referenzzellen wéahrend des Priifpro-
zesses im Kalibrierbehalter verwendet werden. So sind sie gegen
schwankende Umgebungseinfliisse geschiitzt.

Nur so kann auf hohem Niveau kalibriert werden!
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SENSORS

Haltbarkeit

Salztabellen (Auszug)*

Lithiumchlorid LiCl

Kaliumacetat

Bei sachgerechter Anwendung sind die Zellen tber Jahre einsetzbar.

C,H.KO Bei Veranderung des Flissigkeitsstandes konnen die Zellen zur
Temp. [°C] Feuchtewert [% RH]  Feuchtewert [% RH] Regeneration oder zum Neubefiillen zu unserem Kundendienst
20 11,31 23,11 eingeschickt werden. Sie erhalten zu jeder Serviceleistung einen
23" 11,31 22,75 Priifbericht in der die Genauigkeit dokumentiert ist. Weitere Informati-
25 11,30 22,51 onen zur Handhabung sind den Zellen beigefiigt.
30 11,28 21,61
jg E;i Lieferformen
Magnesiumchlorid Kaliumcarbonat Es sind zwei mechanische Ausflihrungen (Anschlussgewinde G1/2*
MgCl K,CO oder M20 x 1,5 mm) mit jeweils neun verschiedene Salzflillungen
Feuchtewert [% RH]  Feuchtewert [% RH] lieferbar. Die verwendeten Salze entsprechen reinster Laborqualitét.
20 33,02 43,16 AuRer den standardmaRigen Ausfiihrungen sind auch die ungefiillten
23" 32,88 43,16 Membranbehélter sowie Sonderbauformen lieferbar. Weitere Informa-
25 32,78 43,16 tionen erhalten Sie auf Anfrage.
30 32,44 4317
& 32,05
40 31,60
Magnesiumnitrat Natriumchlorid NaCl
Mg(NO
Temp. [°C] Feuchtewert [% RH]  Feuchtewert [% RH]
20 54,38 75,47
23" 53,49 75,36
25 52,89 75,29
30 51,40 75,09
83 49,91 74,87
40 48,42 74,68
Salz Kaliumchlorid KCI
Temp. [°C] Feuchtewert [% RH]
20 85,11
23** 84,65
25 84,34
30 83,62
85 82,95
40 82,32
*Quellenangabe: Greenspan, NIST — USA
** Hinweis: Die Werte fiir 23 °C sind aus den
Werten fiir 20 °C und 25 °C linear interpoliert
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Bestellnummern

Referenzzellen Artikelnummer

mit M20 x 1,5 mm Gewinde

Referenzzelle mit Feuchtewert 11,3% RH REFZ-M20-11RH
Referenzzelle mit Feuchtewert 22,8% RH REFZ-M20-23RH
Referenzzelle mit Feuchtewert 32,9% RH REFZ-M20-33RH

Referenzzelle mit Feuchtewert 43,2% RH REFZ-M20-43RH
Referenzzelle mit Feuchtewert 53,5% RH REFZ-M20-54RH
Referenzzelle mit Feuchtewert 75,4% RH REFZ-M20-75RH
Referenzzelle mit Feuchtewert 84,7% RH REFZ-M20-85RH

Zubehor Artikelnummer
Kalibrierbehalter fir Feuchte-Referenzzelle 0954 0129

Komplettsets Artikelnummer

Feuchte-Referenzzellen-Set mit Gewinde M20  REFZ-M20-SET1
x 1,5 mm: 32,9% / 75,4% RH

Feuchte-Referenzzellen-Set mit Gewinde M20  REFZ-M20-SET2
x1,5mm: 11,3% / 32,9% / 75,4% RH

Lieferung

der Sets in Kalibrierbehélter aus Polystyrol. (Bei Bestellung einzelner Referenzzellen kann der Behalter wahlweise dazu bestellt werden)

ACHTUNG! Den Kalibrierbehalter bitte nicht entsorgen, er wird zu Kalibrierung bendtigt!
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