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Leckagemelder
Ausführung 12 V oder 24 V

Leckagemelder
Messverfahren elektrolytische Leitwertmessung
Messmedium Leitfähige Flüssigkeiten
Einsatztemperatur +5...+60 °C
Betriebsspannung       
wahlweise                                    

12 / 24 V AC / DC  ±10%                    

Stromaufnahme 14 mA Ruhestrom, max. 80 mA
Schaltpunkt ca. 2...60 kΩ (typ. 15 kΩ) 
Schaltausgang Potentialfreier Schaltausgang (Relais) 30 V / 4 

A, Schließer / Öffner wählbar
Kabelverschraubung M16x1,5
Elektrischer Anschluss Klemmen 1,5 mm²
Gehäuse ABS, Schutzart IP54
EMV-Störaussendung EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit EN 61000-6-1:2007
CE-Konformität 2014/30/EU
Abmessungen (L x B x H) 80 x 82 x 60 mm
Artikel597 Artikel-Nr.
Leckagemelder 12 V LEME-12V
Leckagemelder 24 V LEME-24V
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Konfiguration
1 S3 Schaltverhalten Signalgeber (trocken)
2 S2 Mittenkontakt zu S3 und S1
3 S1 Schaltverhalten Signalgeber (feucht)
4 GND Masse Signalgeber
5 BUZ Ausgang Signalgeber
6 T3 Schaltverhalten Relais (trocken)
7 T2 Mittenkontakt zu T3 und T1
8 T1 Schaltverhalten Relais (feucht)
9 HZ1 Heizung (nur für externen Sensor)

10 HZ2 Heizung (nur für externen Sensor)
Werkseinstellung: S3-S2, T1-T2, HZ1-HZ2

Klemme Funktion Beschreibung
1 AC/GND Versorgung 12  oder 24 V AC/DC*
2 AC/DC+ Versorgung 12 oder 24 V AC/DC*
3 REL-COM Hauptrelais, Bockpol
4 REL-NO Hauptrelais, Schließer
5 REL-NC Hauptrelais, Öffner
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