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Technische Daten
Präzisions Temperatursensor TS-NTC
Messprinzip NTC
Messbereich siehe Tabelle
Nenn-Widerstand bei 25 °C siehe Tabelle
Widerstandstoleranz bei 25 °C siehe Tabelle
B-Wert Toleranz R25/85 siehe Tabelle
Ansprechzeit T66 in Luft 15 s
Eigenerwärmung 1,2 mW / K
max. Verlustleistung 6 mW
Anschlussdrähte Stahl, verzinnt
Abmessungen siehe Tabelle
Änderungen der technischen Daten, die dem technologischen Fortschritt 
dienen, bleiben vorbehalten!
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Artikelnummernschlüssel
Artikelnummer Sensor Genauigkeit (B-Wert) Messbereich Abmessungen

Sensorkopf
Drahtlänge

0365 0073 (TS-NTC-202) 2,00 kΩ ±0,5% B25/85, 3976 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0075 (TS-NTC-232) 2,252 kΩ ±0,5% B25/85, 3976 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0076 (TS-NTC-502) 5,00 kΩ ±0,5% B25/85, 3976 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0004 5,00 kΩ ±0,2% B25/85, 3977 K ±1% -40...+150 °C Ø 2,4 mm 38,1 mm
0365 0070 (TS-NTC-103) 10,0 kΩ ±0,5% B25/85, 3435 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0071 (TS-NTC-103A) 10,0 kΩ ±0,5% B25/85, 3976 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0020-12 10,0 kΩ ±1% B25/100, 3460 K ±1% -55...+155 °C 7,9 x 3,5 x 3 mm 10 mm
0365 0020-11 10 kΩ ±1% B25/85, 3977 K ±0,75% -40...+150 °C 5 x 3,6 x 3,4 mm 43,5 mm
0365 0037-10 10 kΩ ±0,2% B25/85, 3969 K ±0,2% -80...+150 °C 7 x Ø 2,4 mm 69 mm
0365 0081 10 kΩ ±1% B25/100, 3988 K ±1% -55...+155 °C 6,5 x Ø 2,41 mm 43,5 mm
0365 0023-10 2 kΩ ±2% B25/85, 3540 K ±1% -40...+125 °C 7 x Ø 3,0 mm 33 mm
0365 0068 (TS-NTC-203) 20,0 kΩ ±0,5% B25/85, 3976 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,8 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0077 (TS-NTC-503) 50,0 kΩ ±0,5% B25/85, 4220 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0078 (TS-NTC-833) 50,0 kΩ ±1% B30/46, 3953 K ±1,0% -40...+100 °C 4 x Ø 1,5 mm 83 mm
0365 0072 (TS-NTC-104) 100 kΩ ±0,5% B25/85, 4261 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,6 x 2,6 mm 12,5 mm
0365 0074 (TS-NTC-204) 200 kΩ ±0,5% B25/85, 4470 K ±0,5% -60...+150 °C 4,5 x 3,8 x 2,6 mm 12,5 mm

Anwendungshinweise
Gegenüber anderen Temperatursensoren bietet das Bauteil eine wesentlich größere Empfindlichkeit, wodurch sich der schaltungstechnische Aufwand mi-
nimiert. Bei den hochohmigen Typen verringert sich die Leistungsaufnahme der Messschaltung, wodurch sich diese Typen vor allem für batteriebetriebene 
Anwendungen eignen. Mit Hilfe eines Parallelwiderstandes lässt sich die exponentielle
Kennlinie des Bauelementes vorlinearisieren, um den linearen Wandelungsbereich eines AD Wandlers besser zu nutzen. Aufgrund der geringen thermischen 
Masse ist das Ansprechverhalten (T66) mit 0,7 sec. sehr schnell.

Widerstandstabelle
Zu dem Sensor ist umfangreiches Datenmaterial als EXCEL-Tabelle erhältlich. Der Widerstandstabelle liegt die ITS90 zugrunde. Weitere Informationen zu 
Messschaltungen oder zu Linearisierungsverfahren erhalten Sie auf Anfrage!
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